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Instrukcja obstugi OGNIK PLUS PID II
1.WSTEP I OPIS REGULATORA

Gratulujemy Panstwu wyboru sterownika firmy ELEKTRO-MIZ’, pierwszego sterownika z plynna
regulacja mocy kotla przy wykorzystaniu algorytmu PID FUZZY LOGIC do kotla na paliwa stale,
wyposazonego w podajnik §limakowy lub tlokowy.

Dzigki nowemu algorytmowi, opartemu o technologi¢ logiki rozmytej (fuzzy logic), nad ktérym pracowali
najlepsi programisci, stworzylismy produkt Ognik PlusPidIl. Posiada on funkcje elastycznego spalania,
ktéra ogranicza do minimum konieczno$¢ kontaktu uzytkownika z urzadzeniem. Sterownik z algorytmem
PID II zatacza kociot na taka moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kociot
grzeje przez caly czas, nie ma przestojow, nie ma réwniez gwattownych zmian temperatury w kominie oraz
w komorze spalania. Temperatura wody wyjsciowej jest stabilna. Regulacja mocy kotta odbywa sig

Z krokiem 1%, czyli minimalna moc kotla to 1% (jest to stan podtrzymania ognia) az do maksymalnej mocy
czyli 100%.

Sterownik automatycznie dobiera pauze dawki paliwa oraz ilo$¢ powietrza, uzytkownik nastawia tylko

temperature kotta! Dokladny dobér stosunku paliwo/powietrze daje wysoka efektywnos¢ spalania,
w poréwnaniu z klasycznym sterowaniem moze wystapic¢ oszczednosé paliwa niekiedy do 15%.

Najwazniejsze funkcje algorytmu:

A System Elastycznego Spalania (FBS Flexible Burning System
O Sterowniki wyposazone w tg opcje moga poprawnie spala¢ opat o kalorycznosci rézniacej si¢

0 20% od nastawionej. Oznacza to, Ze zmiana kaloryczno$ci opalu w rozsadnych granicach nie wymaga
korekcji dawki lub zmiany nastawy wentylatora. Ogien nie cofa si¢ do kielicha ani nie wystgpuje
zjawisko wysypywania niedopalonego opatu do popielnika.

PidII Algorytm PID-II
I Ulepszony algorytm PID zapewnia stabilng temperaturg a jednoczesnie szybsze dochodzenie do

temperatury zadanej oraz dynamiczna reakcjg¢ na zmiang odbioru ciepta.

Regulator Ognik PlusPidII wystgpuje w dwéch opcjach montazowych:
- panelowe do zabudowy w kotle
- wolnostojace urzadzenie do zamontowania na kotle.

Urzadzenie wyposazone jest standardowo w:
- czujnik temp. CO.

- czujnik temp. CWU

- czujnik temp. kosza

- przewdd zasilajacy

Zalety i korzySci z zastosowania sterownika Ognik PlusPidII:

- ekonomia: oszczgdnos¢ paliwa

- ekologia: niski poziom pytéw i gazéw szkodliwych dla srodowiska, niska temperatura spalin
- dluzsza zywotno$¢ wymiennika ( kotta )

- brak efektu kondensacji wody w komorach wymiennika.
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Instrukcja obstugi OGNIK PLUS PID II

2. BEZPIECZENSTWO I MONTA

2.1. BEZPIECZENSTWO

Przed przystapieniem do montazu, nalezy uwaznie zapoznac¢ si¢ z ponizszymi wymogami i do nich sig
ustosunkowac:

=> Regulator nie moze by¢ wykorzystywany do innych funkcji niz jest przeznaczony.

=> Regulator nie powinien by¢ uzytkowany w miejscach:
- 0 duzym zapyleniu,
- narazonych na dziatanie duzych zakldéceri elektromagnetycznych,
- o duzej wilgotnosci,
- narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,
- w Srodowisku gazéw tatwopalnych.

=> Nalezy stosowaé dodatkowa automatyke zabezpieczajaca kociot i instalacj¢ przed skutkami
awarii regulatora badZ btedow w oprogramowaniu, tzn:
- regulator nie moze by¢ wykorzystywany jako jedyne zabezpieczenie przed nadmiernym
wzrostem temp. na kotle oraz przed cofnigciem sig ptomienia do retorty.

Dlatego nalezy stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia typu termostat bezpieczenistwa STB i dodatkowe
zabezpieczenie retorty typu wodny zespot zalewowy zasobnika paliwa ( strazak ).

=> Zasobnik Cieptej Wody Uzytkowej ( CWU ) wspélpracujacy z regulatorem Ognik PlusPlusIl
powinien by¢ zaopatrzony w cisnieniowy zawor bezpieczenstwa.

=> Stosowac tylko w otwartych instalacjach grzewczych.

2.2. MONTA

Regulator Ognik PlusPidII wystepuje w dwéch wersjach montazowych:
- jako urzadzenie wolnostojace do zamontowania na kotle lub

- jako panel do zamontowania w czotowej czesci izolacji kotta.

® Wszelkie prace instalacyjne zwiazane z montazem lub demontazem urzadzenia lub przewodéw
elektrycznych powinny by¢ dokonywane po uprzednim odcigciu zasilania do urzadzenia.

® Nie wolno dotyka¢ zaciskow lub innych elementéw urzadzenia bedacych pod napigciem

® Wszelkie podlaczenia przewodéw do urzadzenia wolnostojacego jak i zaréwno do wersji panelowej,
montaz lub demontaz urzadzenia, powinny by¢ wykonywane przez osobg kompetentng do podtaczenia
instalacji urzadzen elektrycznych zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

® Schemat podtaczen urzadzen zewngtrznych do urzadzenia wolnostojacego znajduje si¢ na tylnej Scianie
urzadzenia ( Rys.1).

® W przypadku podtaczania urzadzen do wersji panelowej opis podtaczanych urzadzein znajduje si¢ na ptytce
drukowanej urzadzenia ( Rys.2 ).

® Za szkody zwigzane z nieprawidtowym podigczeniem urzadzen do regulatora producent nie ponosi
odpowiedzialnosci.

® W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych bezpiecznego podiaczenia urzadzenia, jego eksploatacji
nalezy skontaktowac si¢ z dostawca lub producentem urzadzenia.

® Wszystkie czynnosci zwiazane serwisowe oprocz czyszczenia, wymiany bezpiecznikdw oraz nastawiania
funkcji powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis lub serwis producenta.
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2.3. SCHEMAT PODLACZEN
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2.4. WYMIANA BEZPIECZNIKOW

Przed wymiang bezpiecznikéw w urzadzeniu nalezy bezwzglednie upewnic€ sig, ze urzadzenie jest odfaczone
od sieci elektrycznej.

W urzadzeniu wolnostojacym gniazda bezpiecznikéw znajduja si¢ w tylnej czgsci obudowy i sa one opisane
jako “Bezp.3,15A “. W celu sprawdzenia ktéry bezpiecznik jest uszkodzony, nalezy srubokretem ptaskim
wykrecié dany w celu ogledzin. Uszkodzony bezpiecznik nalezy wymieni¢ na bezpiecznik o takiej samej
wartosci co jest opisany obok gniazda bezpiecznikowego.

W przypadku wymiany bezpiecznika w urzadzeniu w wersji panelowej, nalezy panel wykreci¢ z obudowy
kotla a nastgpnie odchyli¢. Gniazda bezpiecznikéw znajduja obok transformatora i opisane sa jako “ FUSE ~.
Nalezy ztacze bezpiecznika wypiaé¢ a nast¢pnie wymieni¢ uszkodzony bezpiecznik na t¢ sama wartos¢.
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Instrukcja obstugi OGNIK PLUS PID II

2.5. PODLACZENIE TERMOSTATU POKOJOWEGO

Ognik PlusPidII moze wspétpracowad z termostatem pokojowym ktéry dziata na zasadzie styku zwarty /
rozwarty. Gdy termostat pokojowy jest zwarty, kociot grzeje do nastawionej temperatury na sterowniku,
a nastgpnie po uzyskaniu nastawionej temperatury w pomieszczeniu, termostat pokojowy roztacza (styk

rozwarty) prace kotla a sterownik bgdzie utrzymywat stalg temperatur¢ wynikajaca z nastawy temperatury
kotta i CWU.

Aby funkcje termostatu pokojowego w regulatorze nalezy:
wylaczy¢ regulator z zasilania przyciskiem 0/1
przytrzymac przycisk £a 1 wlaczy¢ zasilanie przyciskiem 0/1
na ekranie wyswietlacz pojawi si¢ napis tEr.1 oznaczajacy funkcj¢ termostatu pokojowego aktywna.

Praca kotta z termostatem jest sygnalizowana mruganiem lampki START.
Mruganie  1s/ 1s = styk zwarty (kociot grzeje)
Mruganie 0,1s/2s = styk rozwarty (kociot chtodzi)

Regulator Termostat Pokojowy

Praca z termostatem

Podczas pracy z termostatem sterownik utrzymuje zadang temperaturg kotta, wynikajaca z nastaw
temperatury CWU oraz CO.
Zwarcie styku termostatu (grzanie) powoduje :

® Wiaczenie pompy CO w cyklu wynikajacym z nastawy CO i CWU
® Mruganie diody START w cyklu 1 sek Swieci 1 sek. gasnie (dtugie btyski)

Rozwarcie styku termostatu (chtodzenie) powoduje :
® Wiaczenie pompy CO w cyklu 5 razy mniejszym niz przy grzaniu
® Mruganie diody START w cyklu 0.1 sek Swieci 2 sek. gasnie (krétkie btyski)

Powyzsza zasada dziatania oznacza, ze w przypadku zwarcia styku termostatu do grzejnikéw jest
dostarczana ilos¢ ciepta wynikajaca z nastawy temperatury CO, natomiast przy rozwartym styku
20% tej wartoSci.

ELEKTRO-MIZ* Pleszew 6



Instrukcja obstugi OGNIK PLUS PID II

Ochrona przed uszkodzeniem termostatu

W przypadku uszkodzenia termostatu polegajacego na zwarciu styku na state kociot nie podnosi nastawy
temperatury co zapobiega przegrzaniu.

W przypadku uszkodzenia termostatu polegajacego na przerwie kociot dostarcza do pomieszczen ilosé
ciepta wystarczajaca do zapobiegania nadmiernemu wychtodzeniu.

Jak ustawia¢ temperature kotla przy pracy z termostatem?

Jesli z doswiadczenia wiemy, ze przy danych warunkach pogodowych (np. -2°C) do ogrzania domu w trybie
pracy bez termostatu nastawa wynosi np. 55°C, nalezy na sterowniku ustawi¢ temperaturg o 5°C wigksza —
w tym wypadku 60°C. Nastawa ta powinna by¢ poprawna przy zmianie §redniej temperatury na dworze

o+ 6...7°C. Gdy Srednia zewnetrzna temperatura zmieni si¢ bardziej, nalezy zmieni¢ nastawe temperatury
CO na sterowniku.

2.6. ROZMIESZCZENIE CZUJNIKOW

Termostat
pokojowy

Pompa C.O. C.W.U.

Czujnik CWU

jnik kot
Czujnik kotta Pompa CWU

L U i) D ey e

Czujnik kosza
(opcja) | E—
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Instrukcja obstugi OGNIK PLUS PID II

2.7. TERMOSTAT AWARYJNY STB

Producent zaleca zamontowanie Termostatu Awaryjnego
(mozliwo$¢ zakupu w ELEKTRO-MIZ"), ktory zabezpiecza kociol przed
przegrzaniem w przypadku niekontrolowanego wzrostu temperatury 80 +5°C,
urzadzenie automatycznie roztaczy wowczas obwod wentylatora.

Urzadzenie nalezy zamocowaé do rury wyjsciowej cieptej wody za pomoca spr¢zyny mocujacej, tak aby
przylegat on szczelnie do powierzchni rury. Czerwona kontrolka sygnalizuje roztaczony obwdéd wentylatora.

Aby ponownie uruchomié wentylator nalezy wcisna¢ przycisk na termostacie, pod warunkiem, ze
temperatura zmniejszy si¢ ponizej 80+5°C.

rura wyjscia o
cieptej wody kontrolka §ygna]|zu_|qca
przegrzanie kotla C.O.

przycisk kasowania

sprezyna
mocujaca
przewod polaczeniowy

DMUCHAWA

<>_<> DMUCHAWA
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Instrukcja obstugi OGNIK PLUS PID II
3. OPIS PANELU PRZEDNIEGO

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTLA C.0. ® O s
® @ rraca

OGNIK PLUS @= rovea
: B O3+
d|5 L

pl [ ) PODAJNIK

POMPA
® CWU
@ O smar

1.Wylacznik zasilania.

2.Wyswietlacz cyfrowy.

3. Kontrolki sygnalizacyjne : STOP, PRACA, POMPA, PODA JNIK, POMPA C.W.U., START.

4,6-A VZmiana wartosci wybranego parametru np: nastawy temperatury lub temperatury CWU. Przyciski
te stuza réwniez do poruszania si¢ w MENU sterowania recznego przy rozpalaniu.

5- w normalnym trybie pracy przycisk START / STOP. Przytrzymanie dtuzej (ok. 3 sek.) umozliwia
dostep do MENU sterowania recznego.

3.1. WYSWIETLACZ

Sterownik wyposazony jest 4-ro cyfrowy wyswietlacz LED, na ktérym wyswietlana jest temperatura kotta
i Cieptej Wody Uzytkowej, oraz parametr MENU sterowania recznego

3.2. LAMPKI SYGNALIZACYJNE

STOP - sygnalizuje koniec pracy sterownika. Lampka pali si¢ gdy kociot nie grzeje.

PRACA - s$wieci, gdy pracuje dmuchawa

POMPA - swieci, gdy pracuje pompa C.O.

PODAJNIK - zapala sig, gdy podajnik podaje paliwo

POMPA CWU - swieci, gdy pracuje pompa CWU

START - swieci, gdy kociot jest w trybie rozpalania. Po osiagnigciu przez kociot zadanej temperatury,

lampka START $wieci caly czas, po podiaczeniu termostatu pokojowego mruga sygnalizujac czy termostat
pokojowy jest zwarty czy rozwarty.

9 ELEKTRO-MIZ* Pleszew



Instrukcja obstugi OGNIK PLUS PID II

4.U YTKOWANIE

4.1. WEACZENIE ZASILANIA
Przed przystapieniem do wlaczenia urzadzenia nalezy upewnic si¢ czy przewdd zasilajacy jest podiaczony
do gniazdka elektrycznego. Gniazdko elektryczne wyposazone powinno byé w bolec uziemiajacy.

Na panelu przednim urzadzenia znajduje si¢ przetacznik sieciowy 0/1. Uruchomienie regulatora nast¢puje po
przetaczeniu przycisku sieciowego 0/1 w pozycje 1. Na wyswietlaczu pojawi si¢ przewijajacy napis
powitalny oraz wersja oprogramowania np.: SL.24 a nastgpnie aktualna temperatura na kotle.

REGULATOR

OGNIK PLIIS llll

ELEKTROMIZ

KOTLA C.0.

REGULATOR KOTLA C.0.

‘ l 0 EHETEe

4.2. ROZPALANIE OGNIA REGULATOR
® Gdy regulator jest zalaczony i na wyswietlaczu jest nnmmus
aktualna temperatura kotla, nalezy przytrzymac przycisk llEl
przez ok. 3sek. az na wyswietlaczu pojawi napis
rE.St (Sterowanie r¢czne) na przemian zmieniajac sig

z temperatura kotta. iL

KOTLA C.0.

REGULATOR KOTEA C.0.

H uummus llll

ELEKTROMIZ.

® Pojedyncze nacisnigcie przycisku A spowoduje
uruchomienie podajnika co zasygnalizuje zapaleniem si¢
kontrolki “PODAJNIK” w celu napetnienia retorty.

Gdy palenisko retorty zostanie napetnione paliwem
nalezy ponownie nacisnac przyciskA co spowoduje
zatrzymanie si¢ podajnika a kontrolka sygnalizujaca
pracg podajnika zgasnie.

® Na powierzchni paleniska nalezy umiesci¢ podpatke

do grilla i podpali¢. Gdy podpatka si¢ rozpali nalezy
przycisnaé przyciskv aby uruchomi¢ dmuchaweg celem
szybszego rozpalenia si¢ paliwa. Zataczenie si¢ dmuchawy
zasygnalizuje nam kontrolka “ PRACA”.

Proces rozpalania trwa az do momentu gdy temp.na kotle
nie bedzie zblizona do temp. nastawy. Dlatego aby

uniknaé wypalenia si¢ paliwa w retorcie nalezy co jakis
czas przyciskiem A zalaczad podajnik aby dostarczy¢
paliwa.

® Dhuzsze przytrzymanie przycisku A (10sek.) spowoduje
zalaczenie si¢ pompy CO, przytrzymanie przycisku
(10sek.) spowoduje zataczenie si¢ pompy CWU. nnmmus llll

H nnmmu;d -

REGULATOR KOTLA C.0.

ELEKTROMIZ.
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Instrukcja obstugi OGNIK PLUS PID II

® Gdy paliwo na palenisku retorty dobrze sig rozpali i na
kotle zostanie osiagnigta temp. np. 50°C dwukrotne
nacisnigcie przycisku Ml spowoduje przejscie regulatora i
w automatyczny tryb pracy. Zapali si¢ kontrolka “START” P
Regulator bedzie utrzymywat nastawiong temp., co jakis
czas zalaczajac podajnik.

REGULATOR

OGNIKPLUS

UWAGA! Podczas pierwszego uruchomienia kotta z regulatorem Ognik PlusPid 1L, regulator w celu
swojego wykalibrowania, przereguluje kociot o 5°C od temp. nastawionej i roztaczy podajnik i dmuchawe.
Gdy temp. zacznie spadac, regulator powrdci do pracy, zataczajac dmuchawe oraz cyklicznie zataczajac
podajnik celem utrzymywania zadanej temp. W tym czasie dmuchawa bedzie pracowata caly czas w pelnym
jej zakresie (od 1-100% mocy) w zaleznosci od zapotrzebowania.

4.3. ZMIANA NASTAWY TEMPERATURY

*Aby dokona¢ zmiany nastawy temp. na kotle nalezy
krétko nacisnaé przyciskA, na wyswietlaczu pojawi sig
nastawa temp. na kotle, a nast¢pnie przy uzyciu
przyciskéw AVmoZemy zwigkszy¢ lub zmniejszy¢
temp. zadang na kotle. Po wybraniu temp. regulator

zapamigtuje wybrana temp. iL

REGULATOR KOTLA C.0.

B (E0:

ELEKTROMIZ

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTLA C.0.

H uumxpwgd

4.4. NASTAWA TEMPERATURY ZADANE]J CWU
*Aby ustawic¢ temp. Zadana cieptei wody uzytkowej CWU
nalezy nacisna¢ krétko przyciskv a na wyswietlaczu
pojawi si¢ napis oFF (funkcja grzania CWU wylaczona)
Aby dokona¢ nastawy nalezy wtedy przyciskiem

ustawi¢ zadana temp. na zasobniku CWU.

Aby zmniejszy¢ temp. nastawy CWU nalezy nacisnaé

przycisk W i kilkukrotnie naciskajac przycisk\g/ -
ustawi¢ zadang temp. CWU. H QGNIKPLLS
pid_olF F|

UWAGA! W przypadku nastawy temp. CWU wyzszej
niz nastawa temp. na kotle, regulator bedzie dazyt do
osiagnigcia zadanej temp.CWU jednoczes$nie wytaczajac
prace pompy CO w cyklach przerywanych aby w REGULATOR KOTEAC.0)

pierwszenstwie dogrza¢ zasobnik CWU a jednoczesnie H "B"'prgd I_‘I
pidlblo 6]

nie puszczaé zbyt duzego ciepta na instalacje CO.
Sterownik w menu serwisowym ma przypisana réznicg
temp. miedzy CWU a kottem (5°C) i o t¢ r6znice bedzie
przegrzewata kociot celem dogrzania zasobnika CWU.
Réznica temp. bedzie widoczna tylko gdy temp. nastawy
CWU bedzie taka sama lub wyzsza od nastawy temp.na
kotle. Aby dokonaé¢ zmiany réznicy tych temp. w menu
serwisowym nalezy skontaktowac si¢ z serwisem
producenta.
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* W sezonie letnim aby tylko korzysta¢ z nastawy CWU
nalezy, gdv funkcja CWU jest juz ustawiona, przycisna¢
przycisk , pojawi si¢ na wyswietlaczu funkcja nastawy
temp. na kotle. Nalezy wtedy obnizy¢ temp. nastawy

kotta do minimum az na wys$wietlaczu pojawi si¢ napis
oFF, co sygnalizuje funkcje grzania instalacji CO za
wylaczona. Bedzie wtedy tylko pracowata pompa CWU

4.5. PALENIE NA RUSZCIE AWARYJNYM

Chcac spali¢ wegiel, drewno i inne materiaty pochodne
na ruszcie awaryjnym, jesli takowy ruszt kociot posiada,
bez zalaczania si¢ podajnika nalezy przytrzymac przycisk
A az do momentu gdy na ekranie wyswietlacza pojawi
si¢ napis PP.0. Nalezy wtedy przyc1sklemv obnizy¢
warto$¢ az do momentu gdy na ekranie wyswietlacza
pojawi si¢ napis -ru-. Oznacza on, ze praca podajnika
zostala zatrzymana. Podajnik nie bedzie si¢ zataczat.
Aby pozosta¢ w tym trybie pracy nalezy kilkakrotnie
przycisnaé przycisk P}l aby wyjs¢ do okna temperatury.

Pompa CO zataczy si¢ przy temp. 40°C i wylaczy przy
temp. 35°C.

Aby znéw korzystac z pracy palnika nalezy ponownie
wejsé w ustawienia parametru -ru- i przywroci¢ poprzednie
ustawienia.

REGULATOR

IIENIK PLUS llll

KOTEA C.0.

REGULATOR TEMPERAT!

IlGI\IIK PlIlS
10

REGULATOR

RY KOTEA C.0.

KOTtA C.0.

UGNIK PI.llS BE'@

ELEKTROMIZ

REGULATOR

OGNIKPLUS

pid

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTEA C.0.

IlEI\IIK PlIlS
10 Ll

REGULATOR

H unmxps? d

ELEKTRO-MIZ* Pleszew
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5. MENU SERWISOWE

Menu serwisowe sBuly u|ytkownikowi kotBa do wprowadzania drobnych korekt spowodowanych
niewBa[ciwym przebiegiem procesu palenia.

Aby skorzysta z menu serwisowego nalely przytrzyma przycisk Awrzez ok. 10 sek., nastpnie na
ekranie wy[wietlacza pojawi si napis PP.0 (Poziom Paliwa), nastpnie przyciskanie przycisku |
spowoduje przej[cie do okien d.100 (Moc dmuchawy), ni.3 (Min. Moc KotBa)Pid.1 (tryb PID).
Zmiany w kaldym oknie dokonujemy przyciskami

5.1. NASTAWA POZIOMU PALIWA (PP.0)

Opcja ta umolliwia skorygowanie czasu pracy podajnika

w trakcie jego zaBczenia. Je[li paliwo znajdujce si w palniku
szybko si wypala i zagBbia w retort to wtedy do czasu pracy
podajnika (czas zaBczenia podajnika w trybie PP.0 trwa 15sek.)
molemy max. doda 9 sek. dBu|szej pracy podajnika.

W przypadku dBugo spalajcego si paliwa i w rzeczywisto[ci
przesypywania na palniku ten czas pracy podajnika mojemy
skréci o 9 sek. do 6 sek. pracy podajnika. Zakres regulacji

w pozycji PP.0 wynosi +/- 9sek. W ten sposéb mo|na ustawi
wysoko[ kopca w palniku. W podajniku tBokowym parametr
PP skraca(naci[niecie przycisku ,,+ ) lub wydBu|a(naci[nicie
przycisku ,,- ) pauz midzy podawaniami o 15sek.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTEA C.0.

H nr.mxpsisd ﬁﬁl

ELEKTROMIZ

UWAGA! Obnilenie warto[ci parametru PP do momentu a| na
ekranie wy[wietlacz pojawi si napis -ru- spowoduje wyBczenie
podajnika. Podajnik nie bdzie si zaBczaB.

5.2. NASTAWA MOCY DMUCHAWY (d.100)

Opcja ta umolliwia skorygowanie mocy dmuchawy w przypadku
gdy palenisko jest mocno napowietrzone i powoduje zbyt silne
wydmuchiwanie zarzewia. Nastawa polega na tym, |e gdy np...
ustawi si moc dmuchawy na 80%, to sterownik przyjmie sobie
tak nastaw jako maksymalna moc wydajno[ci dmuchawy
Korekcja mocy dmuchawy liczona jest do 1 do 100

i wyralana w %.

5.3. NASTAWA MINIMALNEJ MOCY KOTAA (ni.3)
Opcja ta sBuly do podtrzymania ognia w przypadku, gdy temp. na P P
kotle zostanie przeregulowana. Wyralana jest w procentach od
1 do 10. W przypadku przeregulownia temp., kocioB wchodzi H JENIICPLE llll
. L L . pi din
w podtrzymanie ognia i z ustawionej min. mocy bdzie wedBug
WyliczeD zaBczaB si podajnik i dmuchawa.
[Podtrzymanie ognia
Podtrzymanie ognia jest wyliczane z pauzy midzy dawkami przy 100% mocy kotBa, ustawionej mocy
dmuchawy i ustawionej min. mocy kotBa. Pauza midzy dawkami standardowo ustawiana jest na 35sek.
Schemat do wyliczenia podtrzymania ognia wyglda nastpujco:

Przerwa_miedzy_dawkami
tp= * Moc dmuchawy
Min_moc_kotla
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P. | ni. |Pauza_podtrz.ognia P. ni. |Pauza_podtrz.ognia
35 [ 10 350s 40 | 10 400s
35 9 389s 40 9 444s
35 8 438s 40 8 500s
35 7 500s 40 7 571s
35 6 583s 40 6 667s
3515 700s 40 5 800s
35 4 875s 40 4 1000s
35 [ 3 1167s 40 3 1333s
35 2 1750s 40 2 2000s
35 1 3500s 40 1 4000s

W podtrzymaniu ognia dmuchawa zatacza si¢ wg. schematu 500s/min. moc kotta( ni.)

P.(sek.) ni. odstep miedzy przedm(sek.)

500 10 50

500 9 56

500 8 62

500 7 71 (1min.11sek)
500 6 83 (1min.23sek)
500 5 100 (1min.40sek)
500 4 125 (2min.5sek)
500 3 166 (2min.46sek)
500 2 250 (4min.10sek)
500 1 500 (8min.20sek)

5.4. WYBOR TRYBU PID (Pid.1)

Opcja ta polega na wyborze pracy regulatora.

Pid.1 oznacza automatyczny tryb pracy regulatora. Regulator
aby utrzyma zadan temp. na kotle, samoczynnie bdzie H LEHIRETS ﬁ'n
dobieraB sobie przerw miedzy dawkami paliwa oraz regulowaB pid ——=
moc dmuchawy .

Pid.0 oznacza péBautomatyczny tryb pracy regulatoraW trybie

tym dmuchawa pracuje z jednakow moc na jak jest ustawiona,

a pauza miedzy dawkami zalely od ré|nicy miedzy temperatur

zadan a aktualnie odczytywana. Funkcja ta ma zastosowanie

w przypadku stosowania gorszej jako[ci opaBu.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTEA C.0.

5.5. OCHRONA PODAJNIKA (Opcja dodatkowa)

Regulator mole by dodatkowo wyposalony w czujnik ochrony podajnika. Mrugajca kontrolka Podajnik
sygnalizuje brak czujnika ochrony podajnika. Jeleli regulator posiada czujnik ochrony podajnika, a sam
czujnik ulegnie awarii, wéwczas na wy[wietlaczu pojawi si komunikat ZAP ALENIE OPALU . Nale|y
wtedy wyBczy funkcj ochrony podajnika w celu dalszego korzystania z urzdzenia.

Aby wyBczy funkcj nalely:

0 wyBczy regulator przyciskiem 0/1.

0 przytrzyma przycisk v wBczy zasilanie przyciskiem 0/1.

[ na ekranie wy[wietlacza pojawi si napis tC.0 co oznacza funkcj wyBczon.

Gdy czujnik zostanie wymieniony na nowy, nalely ponownie uruchomi powy|sz funkcj nastpujco:
0 wyBczy regulator przyciskiem 0/1.

0 przytrzyma przycisk v wBczy zasilanie przyciskiem 0/1.

[ na ekranie wy[wietlacza pojawi si napis tC.1 co oznacza funkcje zaBczon.
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6. PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry elektryczne:

Zasilanie +10% ~ 230V AC/50 Hz
Pobdr mocy 1,5W
Maksymalna moc dmuchawy 200 W
Maksymalna moc podajnika 500 W
Maksymalna moc pompy C.O 100 W
Maksymalna moc pompy C.W.U 100 W
Bezpieczniki 3,15A
Pomiary:

Doktadno$¢ pomiaru temperatury 2°C
Rozdzielczos¢ pomiaru temp.wody wyjsciowej 0,1°C
Rozdzielczo$¢ pozostatych pomiaréw temperatury 1°C
Zakres pomiaru temperatury 0-100°C

Pozostale parametry

Temperatura pracy 0-50°C

Wilgotnosc 5-95% bez kondesacji
Stopien ochrony 1P 40

Klasa izolacji I

Zakres regulacji temperatury nastawy kotla 40-80°C

Zakres regulacji temperatury nastawy CWU 40-70°C

Podwdjne zabezpieczenie wyjsc pradowych,powyzej 5°C od temperatury nastawy
rozlaczany zostaje obwdd podajnik i dmuchawa.

Funkcja przeciw zamarzaniu, ponizej 5°C zalacza sie pompa obiegowa C.O.

Wymiary (wersja obudowa metalowa) 195 x 65 x 120mm
Masa 1 kg.
Wymiary (wersja panel do zabudowy) 195 x 65 x 40mm
Masa 0.2 kg.
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7. SYGNALIZACJA AWARII

Sterownik sygnalizuje stany nieprawid?owo?ci w pracy poprzez przesuwaj?cy si? napis na ekranie
wy?wietlacza:

1. Awaria temperatury wody

Jest to informacja o uszkodzeniu czujnika temperatury kot?a. Praca kot?a zostaje
zatrzymana, pracuje tylko pompa c.o. i c.w.u.

HulBl-h Al EENP] luleldd

UWAGA: Kocio? przechodzi w STOP. Nale?y wymieni? czujnik temperatury CO.

2. Zapalenie opa?u w podajniku
Informuje, ?e temp. na podajnika wynosi 70°C i podajnik przechodzi w tryb awaryjnego opr??niania
zasobnika w celu unikni?cia zapalenia w koszu.

ciHPALERy E| lolPAL U

UWAGA: Kocio? przechodzi w STOP.

3. Awaria temperatury bojlera c.w.u
Informuje o uszkodzeniu czujnika temperatury zasobnika c.w.u.

|
AL lclu
UWAGA: Kocio? pracuje dalej wTrybie awaryjnym
Nale?y wymieni? czujnik c.w.u.

4. Awaria temperatury czujnika kosza
Informuje o uszkodzeniu czujnika temperatury czujnika kosza

AL |olP

UWAGA: Kocio? pracuje dalej wTrybie awaryjnym
Nale?y wymieni? czujnik ochrony kosza.

5. Brak opa?u
Komunikat pojawia si? gdy sterownik odczyta brak przyrostu temperatury w okresie 60
min. lub uszkodzi si? klin (zawleczka) w mechanizmie podaj?cym paliwo lub paliwo ma

nisk? kaloryczno??
birRic] |[OPAL |u

UWAGA: Kocio? przechodzi w STOP.
Nale?y wy?%zy? i w?%zy? zasilanie

6. Blokada podajnika ( przy zastosowaniu z podajnikiem szufladowym )
Jest to informacja o nie powr?ceniu w czasie podajnika szufladowego w odpowiednie miejsce

pozycjonowane.
blLloiclAdAR PlodRJn IcA

UWAGA: Kocio? przechodzi w STOP. Nale?y sprawdzi? po?o?enie szuflady .

ELEKTRO-MIZ* Pleszew
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8. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

1.Regulator si¢ nie zalacza
- Zte podiaczenie przewodu zasilania
- sprawdZ podlaczenie zasilania
- Uszkodzony bezpiecznik
- sprawdZ bezpieczniki, wymien uszkodzony bezpiecznik na odpowiedniej wartosci
- Przetacznik zasilania wytaczony
- ustaw przetacznik zasilania na pozycje 1

2. Na wys$wietlaczu pojawi sie komunikat alarmu

- Awaria temp wody
- nalezy wymieni¢ czujnik temperatury wody

- Awaria temperatury powrotu wody
- nalezy wymieni¢ czujnik temperatury powrotu

- Awaria temperatury bojlera c.w.u.
- nalezy wymieni¢ czujnik czujnik c.w.u.

- Brak opatu
- nalezy sprawdzi¢ czy jest opat w koszu, czy nie uszkodzita si¢ zawleczka
W mechanizmie podajacym paliwo, lub opat ma niska kalorycznosé

- Blokada podajnika
- w podajniku tlokowym nalezy sprawdzi¢ czy nie doszio do mechanicznej blokady
podajnika. Nalezy sprawdzi¢ podajnik, usunaé element blokujacy podajnik.

3. Nie pracuje pompa C.O.
- Temperatura kotla jest zbyt niska
- nalezy poczekaé az temperatura kotta osiagnie temperaturg zataczenia pompy c.o.
- Zte podiaczenie przewod6w zasilania pompy c.o.
- sprawdz podtaczenie pompy c.o.

4. Nie pracuje pompa C.W.U.
- Uszkodzony czujnik CWU
- sprawdz podtaczenie czujnika
- Zte podiaczenie przewodow zasilania pompy c.w.u.
- sprawdZ podlaczenie pompy c.w.u.
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9. ZGL.ASZANIE AWARIIL, ZASADY SERWISU

1. Producent zapewnia profesjonalny serwis, ktéry znajduje si¢ w siedzibie firmy ELEKTRO-MIZ”.
2. Gwarancja obejmuje okres 24 miesiace od daty zakupu.

3. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym beda bezptatnie usuwane w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty dostarczenia urzadzenia do serwisu

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych z winy uzytkownika, wskutek niewlasciwej eksploatacji,
dokonywanych przerdbek i napraw poza serwisem, wszelkich uszkodzer termicznych i mechanicznych oraz
z przyczyn niezaleznych typu wytadowanie atmosferyczne, przepigcia sieci elektrycznej itp.

5. Koszt przesytki do serwisu ponosi klient.

6. Przy zgloszeniu reklamacji nalezy dotaczy¢ opis usterki, doktadny adres zwrotny oraz telefon kontaktowy.
W przeciwnym razie reklamacja bedzie rozpatrzona w dluzszym czasie.

7. Sprzedawca ma obowiazek wypetni¢ kartg gwarancyjna w dniu wydania sprz¢tu. Karta gwarancyjna
niewypelniona badZ zawierajaca jakiekolwiek poprawki, czy skreslenia uniemozliwia skorzystanie
z uprawnien z tytutu gwarancji.
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10. KARTA GWARANCYJNA

Data

Zakres reklamaciji

Podpis i pieczatka

Data produkgiji

Data sprzedazy

Podpis i pieczatka
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Informacja o pozbywaniu si¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych

Przestawiony symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
zgodnie z Ustawa z dn. 29.07.2005r o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym informuje, ze produkt ten nie moze by¢ traktowany jako
odpad komunalny. W razie utylizacji, powtérnego uzycia lub odzysku
urzadzenie nalezy przekaza¢ do wyspecjalizowanych punktéw zbiorki.
Recykling pomoze uniknaé niekorzystnych skutkéw dla srodowiska i
zdrowia ludzi. Szczegétowe informacje o najblizszym punkcie zbiérki
mozna uzyskaé¢ w lokalnym urzedzie. Nieprawidtowa utylizacja odpadéw zagrozona jest
karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Gtéwny Inspektorat Ochrony
Srodowiska nadat firmie ELEKTRO-MIZ nast¢pujacy numer rejestrowy: E0007079WZ
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